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Yhteisen suomalais-venildisen
rajavesistojen kdytt6komission
57. kokouksen poytikirjaan

Osapuolten yhteinen ilmoitus
rajavesistoihin kohdistuneesta jitevesikuormituksesta ja
toimenpiteet niiden suojelemiseksi v. 2018

Osapuolet ovat tarkkailleet rajavesistdjen jatevesien kuormituksia ja suorittaneet toimenpiteiti raja-
vesistdjen veden laadun suojelemiseksi likaantumiselta.

Suomen alue

Vuonna 2018 metsiteollisuuden tuotanto on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna Vuok-
sen-Saimaan alueella (kuva 1). Sellua tuotettiin vuonna 2018 2,38 milj. tonnia vuodessa (v.
1990-2017 1,25-2,42 milj. tonnia vuodessa). Paperia ja kartonkia tuotettiin 1,42 milj. tonnia vuo-
dessa (v. 1990-2017 1,07-1,74 milj. tonnia vuodessa). Hiitolanjoen vesistdalueella kartongin tuo-
tanto oli 0,265 milj. tonniin vuodessa (v. 1990-2017 0,141-0,279 milj. tonnia). Rajavesistdihin
kohdistunut jitevesikuorma kiy ilmi oheisesta taulukosta ja kuvista 1-7.

Jiitevesien miidirii BOD; Kiintoaine Typpi Fosfori

Vuoksi-Saimaa m’/d t/d t/d kg/d kg/d
2000 -2004 600 200 11 ' 11 1847 102
2005 -2009 554 640 1,7 7,2 1613 70
2010 -2014 577 840 6,8 10,2 1627 74

2015 600 240 7,1 9.7 1649 67
2016 657 930 7,0 9.8 1597 67
2017 560 540 7,1 7.8 1643 71
2018 583 480 8,5 8.4 1618 84
Hiitolanjoki m/d keg/d kg/d kg/d kg/d
2000 -2004 13 600 125 153 63 5
2005 -2009 12 100 74 115 60 4,7
2010 -2014 12 920 63 97 59 4,1
2015 15 300 69 136 58 4,8
2016 16 320 6l 126 61 4,1
2017 13 500 55 131 50 34
2018 13 870 57 96 55 3,2
Rakkolanjoki m*/d kg/d keg/d ke/d ke/d
2000 -2004 15 500 116 255 313 6,9
2005 -2009 19 762 141 257 377 7.9
2010 -2014 17 390 208 321 463 8,2
2015 15 822 166 323 472 10
2016 20 317 119 277 530 8,5
2017 17 270 120 290 550 8,9
2018 16 580 115 245 470 6.4
Urpalanjoki m’/d kg/d kg/d kg/d kg/d
2000 -2004 707 9,6 7,1 28.9 1,1
2005 -2009 730 10,1 8.6 29,6 0,5
2010 -2014 749 10,0 10,5 32,2 0,5
2015 497 1,5 6,6 38,0 0,4
2016 671 6,5 9,0 33,0 0,5
2017 667 7,2 11 33,0 0.4

2018 602 8,6 9,0 32,0 0,3




Vuoksi-Saimaa

Vuoksen—Saimaan alueelle Suomen puolelta kohdistunut jétevesikuorma kasvoi hieman biologisen
hapenkulutuksen ja kokonaisfosforin osalta (Taulukko, kuvat 1 ja 2). Biologisen hapenkulutuksen
kuormaa kasvattivat Imatran metsiteollisuuskompleksi ja Imatran keskuspuhdistamo. Fosforikuor-
maa kasvatti erityisesti Joutsenon sellutehdas.

Imatran kaupungin keskuspuhdistamon puhdistustulos ei kaikilta osin tdyttényt lupachtoja vuoden
2018 toisella vuosineljinnekselld, muuten ympiristluvan vaatimukset saavutettiin. Puhdistamon
saneeraussuunnittelu on parhaillaan kdynnissi.

Muut jitevedenpuhdistamot saavuttivat tavoitteensa, eikd vuonna 2018 ollut poikkeuksellisia tilan-
teita.

Lappeenrannan Limpdvoima Oy:n, Oravaharjun jiteveden puhdistamon lupaechdot tiukkenivat
vuoden 2018 alusta. Luvan mukaisia puhdistustuloksia ei kaikilta osin saavutettu yhdellakdin vuo-
sineljannekselld vuonna 2018. Suunnittelu puhdistusprosessin tehostamiseksi on kiynnissa. Tehos-
tamistoimenpiteet toteutetaan vuosina 2019-2020.

Stora Enso Oyj Imatran massa-, paperi- ja kartonkitehtaiden tuotanto on noussut vuosina 2012
2018. Jitevesipiistot vuositasolla pysyivit samalla tasolla kuin edellisind vuosina.

Metsi Fibre Oy:n Joutsenon tehtaiden tuotanto on noussut. Eteld-Suomen aluehallintovirasto on
tiukentanut lupamiiriyksid kokonaisfosforin osalta 30.11.2017. Jitevedenpuhdistamolla ei ollut
lupaehtojen ylityksid vuonna 2018.

UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtaiden puhdistamon uusi, tiukennettu pdéstolupa on saanut lain-
voiman ja uudet raja-arvot astuivat voimaan 1.1.2019 (KHO:n piitos 29.10.2018.) Lupaehtojen
ylityksid ei tapahtunut 2018.

Hiitolanjoki

Hiitolanjokeen kohdistunut kiintoainekuorma on vihentynyt selvisti (Taulukko, kuvat 3 ja 4). Met-
si Board Oyj:n Simpeleen tehtaalla jitevedenkisittelyssd ei ollut luparajaylityksid vuonna 2018.
Vesivoimalaitoksen turbiinilla oli pieni 8ljyvuoto jokeen 10.10.2018.

Parikkalan kunnan keskustaajaman puhdistetut jdtevedet lasketaan Hiitolanjoen valuma-alueella
sijaitsevaan Simpelejirveen. Vuonna 2018 valmistui uusi puhdistamo, joka hyodyntdd uutta MBR-
kalvosuodatukseen perustuvaa tekniikkaa.

Rakkolanjoki

Rakkolanjokeen kohdistunut jitevesikuormitus on pienentynyt kaikilla mittareilla verrattuna edelli-
siin vuosiin (Taulukko, kuvat 5 ja 6). Lappeenrannan Limpdvoima Oy on jittinyt Eteld-Suomen
aluehallintovirastoon joulukuussa 2014 ympiristdlupahakemuksen uudesta jitevedenpuhdistamosta.
Purkuvesistoksi hakemuksessa esitettiin edelleen Rakkolanjokea. Valitukset ovat johtaneet kieltei-
siin péitoksiin Lappeenrannan uuden jiteveden puhdistamon ympiiristoluvasta ja puhdistamoalueen
yleiskaavasta eri oikeusasteissa. Lainvoimaisia paatoksia uudesta purkupaikasta ei vield ole.

Vuoden 2018 neljinnellid vuosineljinnekselld puhdistustulos ei kaikilta osin téyttényt lupaehtoja.
Puhdistusprosessin tehostamisesta jilkisuodatuksella on kédynnissa esisuunnittelu.
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Rakkolanjokeen kohdistuu huomattava maatalouden aiheuttama kuormitus. Kokonaisfosforin
kuorma vesistoon Hounijoen vesistoalueen Rakkolanjoen haarassa on keskimddrin 5,7 t/a, josta
maatalouden osuus on 35 %, luonnonhuuhtouman 14 %, pistekuormituksen 39 % ja haja-asutuksen
9 %. Vastaavat luvut kokonaistypelle ovat 181 t/a, 20 %, 13 %, 63 % ja 2 %. Hajakuormitusta pyri-
tadn vihentdméin mahdollisuuksien mukaan.

Urpalanjoki

Urpalanjokeen kohdistuvassa kuormituksessa ei ole tapahtunut merkittdvid muutoksia (Taulukko,
kuva 7).

Luumien kunnan Taavetin puhdistamon puhdistamo on saanut Eteld-Suomen aluehallintovirastolta
uuden luvan 21.2.2017. Tiukennetut lupaehdot astuvat voimaan vuoden 2020 alusta. Vuoden 2018
toisella puolivuotisjaksolla puhdistustulos ei kaikilta osin tidyttinyt lupaehtoja. Puhdistamon sanee-
raus on kdynnissa.

Urpalanjokeen kohdistuu huomattava maatalouden aiheuttama kuormitus. Kokonaisfosforin kuorma
vesistoon on keskimiirin 8,3 tonnia, josta maatalouden osuus on 50 %, luonnonhuuhtouman 26 %,
pistekuormituksen 6 % ja haja-asutuksen 9 %. Vastaavat luvut kokonaistypelle ovat 175 t/a, 43 %,
36 %, 6 % ja 3 %. Hajakuormitusta pyritdéin vihentdméain mahdollisuuksien mukaan.

Veniijin alue

Vuoksen vesiston tarkein vedenkdyttdjd on edelleen ZAO International Paper. Yritykselld on
kaikki vesiluvat: vesiston kéyttosopimus, vesiston kdyttdoikeutta koskeva piditos, vahvistetut
paistonormit ja paistélupa.

Vuonna 2018 ZAO International Paperin sellu- ja paperitehtaan vuosittainen vedenkiyttd
kasvoi 416 600 m® vuoteen 2017 verrattuna. TiAmi johtuu tuotannon kasvusta.

Jitevesien poistopiste nro 1 suljettiin kesidkuussa 2018. Kaikki poistopisteeseen nro 1 meneviit
jitevedet on ohjattu biologiselle jitevedenpuhdistamolle, joka kéyttdd poistopistettd nro 4.

Betonisen selkeytysaltaan jitevesien puhdistusjdrjestelmidn saneerauksen jilkeen poistopiste
nro 6 on myos suljettu, ja jitevedet on ohjattu kunnallisten jitevesien pumppausasemalle ja sieltd
edelleen kaupungin jitevedenpuhdistamolle.

Taulukoissa on esitetty Vendjdn puolen pistemdisten paistolihteiden kuormitusdynamiikka vv.
1999-2018 (jdtevesien mddrd, kiintoaineet, BODxok, kokonaistyppi ja -fosfori, keskipitoisuus/d)
rajavesistoissd, joiden vesien laatua tarkkaillaan osapuolten vilisend yhteistyond. Naitd vesistoji
ovat Vuoksi (pohjoinen uoma mukaan lukien), Rakkolanjoki ja Urpalanjoki. Hiitolanjoen Venijin
puoleisella valuma-alueella ei ole pistekuormittajia.

Vuoksen alueella kisiteltyjen jitevesien méidrd on hieman kasvanut vuoteen 2017 verrattuna.
Kaikkien haitallisten aineiden péistot ovat vihentyneet fosforia lukuun ottamatta.

Jitevesien : He}ital !iSia . . Kokonais- | Kokonais-
S t i | kokonaismiird alnel.ta Sistlts BOD fugioammes i fosfori
eurantavuosi i vit jiitevedet td vd typpi osfori
1000 m°/d 1000 m*/d kg/d kg/d
Vuoksi
2000-2004 225 202 2,01 2,49 471 173
2005-2009 243 220 1,66 1,54 301 125
2010-2014 208 185 1,38 1,06 143 130
2015 240 197 1,29 0,98 42 92
2016 252 236 1,22 0,91 57,5 123
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0,6

1 0,33

34,29
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2018

165

155

0,2

0,5

19

101

Rakkolanjoen valuma-alueella jéitevesien méird nousi hieman vuonna 2018. Samalla kiintoaineen
padstot sekd kokonaistypen ja fosfaattien mdidrit ovat vihentyneet, mutta BODgox-méird on

kasvanut.
Jitevesien ko- 'Ha-ltall_ls“:a“ PR . . . .
Seitaiitaviosiil skonaismans aineita sisiltd- | BOD | Kiintoaines | Kokonaistyppi | Kokonaisfosfori
1000 m/d vit jitevedet | kg/d | kg/d kg/d kg/d
1000 m*/d
Rakkolanjoki
2000-2004 1,315 1,310 433 40,6 16,0 2,82
2005-2009 0,94 0,94 28.5 32.3 11,4 2,44
2010-2014 0,313 0,313 32,6 27,0 4,01 2,5
2015 0,6 0,6 7,5 37,01 10 1,9
2016 0,64 0,64 7,1 41,5 6,3 2,2
2017 0,22 0,22 25,01 27,5 4,6 1,4
2018 0,55 0,51 28,6 13,1 - 0,53

Rakkolanjoen vesistdssd suurimpia vedenkéyttdjid ovat edelleen kunnalliset laitokset. Niiden osuus
jdtevesien kokonaisméirastd on 53 %. Kaikki jitevedet kisitellddn puhdistamoilla.

Saimaan Kkanavan valuma-alueella jditevesimiirdt ovat hienoisesti vihentyneet. Kuormitus on
kasvanut ainoastaan BODxok-méirin ja kokonaisfosforin osalta.
00O Vyborgskie granity, ZAO Gavrilovskoje karjeroupravlenie ja OOO Dorpromgranit -yritysten

tekemit toimenpiteet ovat kohdistuneet vesiensuojeluvyohykkeiden puhdistamiseen ja
vesistoseurantaan.
Jéitevesien 'H:f.itall.isia T
Seurantavuosi | kokonaisméaéra a1r_1e1'tia sisiltd- | BOD | Kiintoaines | Kokonaistyppi | Kokonaisfosfori
1000 m*/d vit jitevedet kg/d kg/d kg/d kg/d
1000 m*/d
Saimaan kanava
2000-2004 3.8 3.8 100,3 80,6 18,3 2,10
2005-2009 2,75 2,75 75,02 76,68 14,08 1,89
2010-2014 1,81 1,81 93,9 50,2 9,4 3,23
2015 1,06 1,06 96,3 43,0 - 2,15
2016 4,09 2,22 29,1 93,0 4,2 0,98
2017 2,81 2,81 55,1 61,3 8,5 1,11
2018 1,5 0.5 73 48 0,04 2

Urpalanjoen valuma-alueella jitevesien miidrd palasi vuosien 2012 ja 2013 tasolle, ja
kiintoaineksen, BOD:n ja fosfaattien pédstot kasvoivat hieman. Tarkeimmit vedenkéyttdjédt ovat
Lokakuun rautatiet ja Vendjidn rajainfrastruktuuriviraston kdytt6- ja huoltoyksikko. Yritykselld on
kaikki vesiston kayttoon liittyvét luvat: maankdyttlupa, vesiston kiyttolupaa koskeva piitds,
vahvistetut padstonormit ja paéstolupa.

Jétevesien : Ha.lital!isia PG
Seurantavuosi | kokonaismazra | 2ineita sisilti- | BOD | Kiintoaines | Kokonaistyppi | Kokonaisfosfori
1000 m/d vit jitevedet | kg/d | kg/d kg/d kg/d
1000 m*/d
Urpalanjoki
20002004 | 0318 | 0318 [ 49 [ 159 ] 3,8 0,26
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2005-2009 0,252 0,252 4,9 8,2 5,3 0,53
2010-2014 0,10 0,10 2,03 7,00 2,12 0,24
2015 0,12 0,12 7,5 10,0 1,0 0,5
2016 0,12 0,12 33 2,8 3,1 0,14
2017 0,025 0,025 1,1 2,3 1,2 0,26
2018 0,09 0,09 4,0 3,0 - 0,5

Hiitolanjoen Vendjin puoleisella valuma-alueella ei ole yritysten jétevesipadstoja.

Yhteenveto

Suomen puolella ei havaittu vuonna 2018 teollisuuden jitevedenpuhdistamoilla lupaehtojen ylityk-
sid. Vuoksen-Saimaan alueella on tiukennettu metsiteollisuuslaitosten jétevesipdistélupien ehtoja
kolmella laitoksella, joista viimeisin astui voimaan 1.1.2019. Joutsenon Oravaharjun yhdyskuntaji-
teveden puhdistamon jéiteveden puhdistamon lupaehdot tiukkenivat vuoden 2018 alusta. Vuoksen—
Saimaan alueelle Suomen puolelta kohdistunut jatevesikuorma kasvoi hieman biologisen hapenku-
lutuksen ja kokonaisfosforin osalta. Biologisen hapenkulutuksen kuormaa kasvattivat Imatran met-
siteollisuuskompleksi ja Imatran keskuspuhdistamo. Fosforikuormaa kasvatti erityisesti Joutsenon
sellutehdas.

Hiitolanjokeen kohdistunut kiintoainekuorma on vihentynyt selviésti. Vesivoimalaitoksen turbiinilla
oli pieni 6ljyvuoto jokeen 10.10.2018.

Rakkolanjokeen kohdistunut jatevesikuormitus on pienentynyt kaikilla mittareilla verrattuna edelli-
siin vuosiin. Puhdistusprosessin tehostamisesta jédlkisuodatuksella on kiynnissé esisuunnittelu.

Urpalanjokeen kohdistuvassa kuormituksessa ei ole tapahtunut merkittdvid muutoksia. Jétevesipuh-
distamon tiukennetut lupaechdot astuvat voimaan vuoden 2020 alusta. Puhdistamon saneeraus on
kdynnissi.

Rakkolanjokeen kohdistuu huomattava maatalouden aiheuttama kuormitus, mikd on typen osalta
noin 20 % ja fosforin osalta noin 35 % kokonaiskuormituksesta. Haapajidrven kunnostustyot
vuosina 2011-2013 ovat osaltaan tasanneet vedenlaatua rajalla. Urpalanjokeen johdettujen
jatevesien osuus jokeen kohdistuvasta kokonaiskuormituksesta on ravinteiden osalta vain 6 % ja
maatalouden osuus noin puolet. Molempien jokien tilaa pyritdfin parantamaan myds maatalouteen
kohdistuvilla ympdristotoimilla, ei pelkéstddan puhdistamojen luparajoilla ja puhdistustekniikkaa
parantamalla.

Venidjan puolella rajavesistdihin kohdistuva jitevesikuormitus viheni vuonna 2018 kaikissa
vesistokohteissa vuoteen 2017 verrattuna. Haitallisten aineiden pédstét vihenivit kaikissa
vesistoissd kokonaistypen osalta ja kasvoivat BOD:n osalta Saimaan kanavassa, Rakkolanjoessa ja
Urpalanjoessa.

(57— A

Seppo Rekolainen T.J. Levina
Komission Suomen ryhmiin Komission Vendjdn ryhmin
vesien laadun tarkastaja vesien laadun tarkastaja
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Liite: Osapuolten kaaviot vesistoihin kohdistuneesta jitevesikuormituksesta

Suomen osapuolen kaaviot
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Kuva 1. Vuoksen-Saimaan alueelle kohdistunut puhdistamojen aiheuttama BOD;, CODc; ja kiintoainekuor-
mitus (/d), jitevesikuormitus (m*/d) seki paperin, kartongin ja sellun tuotanto (100 t/d) v. 1972-2018. Suo-
men osapuolen ilmoitus.
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Kuva 2. Vuoksen-Saimaan alueelle kohdistunut puhdistamojen aiheuttama ravinnekuormitus (kg/d) v.
1990-2018. Suomen osapuolen ilmoitus.
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Kuva 3. Hiitolanjokeen kohdistunut puhdistamojen aiheuttama BOD;, CODc, ja kiintoainekuormitus (t/d),
jitevesikuormitus (m*/d) seki paperin, kartongin ja sellun tuotanto (100 t/d) v. 1972-2018. Suomen osapuo-

len ilmoitus.
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Kuva 4. Hiitolanjokeen kohdistunut puhdistamojen aiheuttama ravinnekuormitus (kg/d) v. 1990-2018.

Suomen osapuolen ilmoitus.
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Kuva 5. Rakkolanjokeen kohdistunut puhdistamojen aiheuttama BOD>- ja kiintoainekuormitus (kg/d) v.
1972-2018. Suomen osapuolen ilmoitus.
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Kuva 6. Rakkolanjokeen kohdistunut puhdistamojen aiheuttama ravinnekuormitus (kg/d) v. 1990-2018
Suomen osapuolen ilmoitus.
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Kuva 7. Urpalanjokeen kohdistunut asumajitevesikuormitus v. 1990-2018. Suomen osapuolen ilmoitus.
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Venijin osapuolen kaaviot
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Kuva 1. Vuoksen vesistdalueelle kohdistuneen jitevesi-, kokonaistyppi- ja kokonaisfosforikuormituksen
muutokset 1999-2018. Venildisen osapuolen ilmoitus.
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Kuva 2. Vuoksen vesistoalueelle kohdistuneen kiintoainekuormituksen ja BOD-kuormituksen muutos 1999-
2018. Veniildgisen osapuolen ilmoitus.
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Kuva 3. Saimaan kanavan vesistdalueelle kohdistuneen jitevesi-, kokonaistyppi- ja kokonaisfosforikuormi-
tuksen muutos 1999-2018. Veniliisen osapuolen ilmoitus.

CaMeHCKWIM KaHan

160

140

120

100

80

60

40

20

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

— O -B3seweHHble BewWeCTBa, Kr/cyT. —— BINK, kr/cyT.

Kuva 4. Saimaan kanavan vesistdalueelle kohdistuneen kiintoainekuormituksen ja BOD7 -kuormituksen
muutos 1999-2018. Venildisen osapuolen ilmoitus.
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Kuva 5. Rakkolanjoen vesistdalueelle kohdistuneen jitevesi-, kokonaistyppi- ja kokonaisfosforikuormituk-
sen muutos 1999-2018. Veniliisen osapuolen ilmoitus.
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Kuva 6. Rakkolanjoen vesistdalueelle kohdistuneen kiintoainekuormituksen ja BOD-kuormituksen muutos
1999-2018. Veniildisen osapuolen ilmoitus.
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Kuva 7. Urpalanjoen vesistdalueelle kohdistuneen jitevesi-, kokonaistyppi- ja kokonaisfosforikuormituksen

muutos 1999-2018. Venildisen osapuolen ilmoitus.
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Kuva 8. Urpalanjoen vesistoalueelle kohdistuneen kiintoainekuormituksen ja BOD-kuormituksen muutos
1999-2018. Venildisen osapuolen ilmoitus.
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